<Absender (Instandsetzungsbetrieb)>

[ ]

An das Eichamt.....

Kennbuchstabe —

O Instandsetzungsbenachrichtigung (gem. 8 55 MessEV) AR

O Reparaturmeldung nach Ablauf der Eichgultigkeitsdau er Kenn-Nr. —

1. Messgerateart: .......cccccceeiviiiieennieene 4. Datum der Instandsetzung: -
Messbereich: ... bzw. der Reparatur: ..................

2. Hersteller: ... 5. Grund der Instandsetzung / Reparatur:
Fabrik-Nr.: ..o O Messgerat defekt
Baujahr: ........ceeeiiiieii O Zusatzeinrichtung (ZE) defekt
ZuUlassungs-Nr.: .....cooovviiiiiiiie e, Artder ZE: ...,

O Routineinspektion

<Stempel>

7. Erlauterung der Instandsetzungsmafinahmen / Repar  aturmaf3nahmen:

O kein Eingriff von messtechnisch relevanter Bedeutung Justage-Nr.: .................
O Eingriff/Austausch von messtechnisch relevanter Bedeutung Eichfaktor: ....................
Art der InstandsSetzung: .......cooovevviiiiiie e Signaturzahl: ................

8. Messtechnische Prifung durchgefihrt: O ja O nein

9. Stempelung:
O Zusatzzeichen wurde entwertet (falls vorhanden) Jahresangabe
O Instandsetzerkennzeichen wurde angebracht im Eichzeichen: .............
O Instandsetzerkennzeichen wurde nicht angebracht, da
die Eichgultigkeit abgelaufen war
O Sicherungsstempel wurde durch Stempelzeichen ersetzt an:
10. Als Instandsetzer habe ich auf die Pflicht hing  ewiesen, unverziglich einen Eichantrag
zu stellen.

Datum und Unterschrift des Betreibers Datum und Unterschrift des Instandsetzers
(= Antrag auf Eichung)

Prifergebnisse (Angaben freiwillig):

Prufpunkte Messabweichung/Fehler | Messabweichung/Fehler Bemerkungen
(z.B. Tarif/Belastung/Durchfluss) (vor Instandsetzung) (nach Instandsetzung) (durch das Eichamt)
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